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Последовательность сборки: 

1. Евровинтами 70 мм стянуть деталь 3 к поверхности детали 2, затем евровинтами 50 мм закрепить 

детали 4 к деталям 2 и 3. 

С помощью винтов М6х30 закрепить детали 5 и 6. См. рисунок 5. 

2. Внимание! При сборке изделия шканты следует забивать в торцы деталей  

(в пласть забивать не допускается)! См. рис. 2.   

Установить дюбеля быстрого монтажа на детали  1, 5, вкрутить дюбеля-саморезы в детали 7.    

Вбить шканты в детали  2, 3. См. рисунок 4. 

 Установка эксцентрика и дюбеля быстрого монтажа показана на рисунке 3.  

3. Используя эксцентрики на 25 мм, стянуть  между собой детали 1, 2 , 3, 5, 7. См. рисунок 4. 

4. Гвоздями 2х20 прибить подпятники к детали 6. 

 

 

                                                                                                             

Поз. Наименование 
Размер

ы 
Кол. 

1 Крышка  401х401 1 

2 Боковина большая 1042х374 1 

3 Боковина малая 1042х347 1 

4 Горизонталь 370х370 2 

5 Низ 401х401 1 

6 Цоколь 347х347 1 

7 МДФ - уголок L=1042 2 

Установка шкантов на детали 

Пласть   

 
НЕПРАВИЛЬНО 

Торец 

 

 

 

 

ПРАВИЛЬНО 

Рисунок 2 

1.  Дюбель быстрого монтажа  

просто  

устанавливается в отверстие.      

 

 

2.  Эксцентрик  устанавливается 

в монтажное отверстие. 

 

 

 

3.  При затягивании эксцентрика 

муфта разжимается. 

 

Рисунок 3 
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Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель. 

                                                                     Спасибо за покупку! 

Шкант  8х35мм  
 

Дюбель  

быстрого монтажа 

Ключ 

шестигранный 

 

 

 
 

    Дюбель саморез 

Подпятник Гвоздь 2х20 Винт  М6х36  

 

 

  Евровинт 50 мм 

Эксцентрик 25мм Евровинт 70мм Экцентриковая  

заглушка 

 

 

 

Заглушка евровинта  
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