
                        ООО «УФАМЕБЕЛЬ» 

Набор бытовой мебели для общей комнаты «SD-9» 

                                        Тумба дверь + ящик «SD-9»                               
                                                         Инструкция по сборке  

Перечень деталей:                                   

 

Последовательность сборки:                                                                 Рис.1             

1. Используя шурупы 3,5х16 

закрепить шариковые направляющие 

на детали (поз. 3,4) См. рис.1,2. 

2. Вбить шканты в детали поз. 3, 4,8. Внимание! При сборке изделия шканты следует забивать 

в торцы  деталей (в пласть забивать не допускается)! См. рис. 1, 3.                

      3. Используя дюбеля быстрого монтажа и эксцентрики на 25мм стянуть цоколя (поз.14,15) 

См.рис. 5. Установка дюбелей быстрого монтажа и эксцентриков показано на рис.4  

 

4. Установить дюбеля быстрого монтажа в детали (поз. 1, 2,3,4) и дюбеля саморезы  в детали поз.6. 

Стянуть между собой детали (поз. 1,2,3,4,6) и зафиксировать эксцентриками 16мм и 25мм. 

Стянуть эксцентриками 25мм собранный каркас цоколя к детали(поз.2)                 
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Поз. Наименование Размеры Кол. 

1 Крышка в сборе  490х401 1 

2 Низ 490х401 1 

3 Боковина правая 1042х374 1 

4 Боковина левая 1042х374 1 

5 Накладка ящика 432х192 1 

6 декоративный уголок L=1042 2 

7 Дверь 844х432 1 

8 Горизонталь 436х380     1 

9 Полка (стекло) 436х380 2 

10 Левая боковина ящика 350х120 1 

11 Правая боковина ящика  350х120 1 

   12 Задняя стенка ящика 

 

384х120 1 

   13 Передняя стенка ящика 384х120 1 

14 Цоколь боковой 298х60 2 

15 Цоколь  436х60 2 

16 Стенка задняя (ДВП) 1074х478 1 

17 Дно ящика (ДВП) 394х326 1 

Шариковая направляющая L=342 мм.  

                                                                                

                                                                                   
Рисунок 2 



 

Рис.5 

5. Собрать ящики из деталей (поз.10,11,12,13) используя   евровинты 

50мм. Рис.7 

Рис.7 

6.  Собранные ящики установить в проём корпуса и закрепить с задней 

внутренней стороны винтами М4х20, а с передней стороны шурупами 3,5х16. 

Установить ручку на накладку(поз. 5) винтом М4х18. Прикрепить накладку 

(поз. 5) шурупами 4х30 на переднюю стенку ящика (поз. 13) См. рис. 1, 7. 

7. Гвоздями прибить заднюю стенку (поз.16) и подпятники. 

 

8.  Шурупами 3,5х16  закрепить ответные планки петель на боковину (поз. 4). 

На дверь (поз.7) установить чашки петель. Соединить ответную часть петли с 

чашкой и отрегулировать дверь по высоте, ширине, глубине. См. рисунок 8. 

Винтом  М4х20 закрепить ручку на дверь. 

  

9. Вставить полкодержатели для стекла в детали(поз.3, 4) и установить полки 

(поз.9).                                                                                                                                  
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Установка шкантов на детали 

Пласть   
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ПРАВИЛЬНО 

 Рис.3 

1.Дюбель быстрого монтажа  

просто  

устанавливается в отверстие.      

     

 

 

2.  Эксцентрик  устанавливается  

в монтажное отверстие. 

   

 
 

 

3.  При затягивании эксцентрика 

муфта разжимается. 

   
 

Рис.4 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.9 

 

 Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных   

                                             изменений в данную модель. 

 

                                                                Спасибо за покупку!                                 Страница 3 из 3. 

 
                                                                                                      Чашка  

Регулирование двери по высоте 

 
Регулирование двери по ширине 

 

Регулирование двери по глубине 

Рисунок 8 

Эксцентрик 16, 25 

 

 

Дюбель-саморез 

 

Шкант d-8 мм   Шуруп 3,5х16 

 

      Гвоздь  
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Дюбель быстрого монтажа     
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                                 Шариковая направляющая L=342 мм Винт М4х20 
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